
 
 
 
 

SIHA 12 – Montage mit Biberschwanzziegeln 
(als Ergänzung zur bestehenden Anleitung für SIHA 12. Bitte beachten Sie auch die Sicherheitshinweise)  
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1. Seitlich an die bestehende 
Konterlatte wird eine „blinde“ 
Konterlatte (ca. 50 cm) befestigt. 
3 Stk Schrauben Torx 5x100 

2.Die Zuglatte, mind. Breite 100 mm, 
(mind. 24 mm Stärke) wird über drei 
Konterlatten montiert und an den 
Aussenenden mit der Dachlatte hälftig 
auf der Konterlatte gestossen.  

„Blinde“ Konterlatte 
ca. 50 cm   
 
Bestehende 
Konterlatte 

3.SIHA 12 an die Zuglatte hängen und 
mit den 6 Stk 8x72 mm Glaro Turbo 
Schrauben gem. Bild durch die Zuglatte 
auf die Konterlatten befestigen   

Befestigung der Zuglatte 
 Mit 2 Stk Glaro Turbo 5x70 mm 
auf Konterlatte  (nicht „Blinde“) 

Ziegel längs auf passende Breite 
schneiden und weiter eindecken 

6 StkGlaro Turbo 8x72 mm 
(werden mitgeliefert) 
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